MOTORIZACION

Tipo Delantero transversal, Gasolina

Delantero transversal, Gasolina

NUEVO CHEVROLET ONIX PLUS - ANO/MODELO 2020 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Onix LT 1.2

1.0 TURBO PREMIER

Delantero transversal, Gasolina

Numero de cilindros 3 enlinea 3 enlinea 3 enlinea
Valwulas, total 12 (DOHC) 12 (DOHC) 12 (DOHQC)
Tasa de compresion 10,5 10,5 9,5
Injeccion eletronica de combustible M.P.F.l. M.P.F.l. M.P.F.l.

Potencia Maxima Liquida

(ABNT NBR 5484/1SO 1585 Liquida o SAE bruta) Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm

Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm

Gasolina: 116 cv @5500 rpm

Torque Maximo Liquido

(ABNT NBR 5484/1SO 1585 Liquida o SAE bruta) Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm

Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm

Gasolina: 160 Nm @ 2000 - 4500 rpm

TRANSMISION I

) . . Manual de 5 Velocidades (PR1)
Tipo Manual de 5 velocidades Manual de 5 velocidades Automética de 6 velocidades (PR2)
Sistema Hidraulico con doble circuito distribuido | Hidraulico con doble circuito distribuido | Hidraulico con doble circuito distribuido

en diagonal en diagonal en diagonal
Delanteros A disco ventilado A disco ventilado A disco ventilado
Traseros A tambor A tambor A tambor
DIRECCION | | |
Tipo
SUSPENSION |
Delantera Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador
Trasera Semi-independiente, con eje de torsion, sin barra estabilizadora, resorte elastico lineal de espiral constante y amortiguador
Llantas Ace_r(_) de 14" x5,5" Ace_rc_) de 15" x 6,0" Alumi_r?io de 16" x 6,5"
(Llanta de auxilio de Acero 15" x4.0" T) | (Llanta de auxilio de Acero 15" x4.0" T) | (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas 185/?(_) R14 185/6_55 R15 195/5_5 R16
(Rueda de auxilio T115/70R15) (Rueda de auxilio T115/70R15) (Rueda de auxilio T115/70R15)

SISTEMA ELECTRICO
Bateria 12V, 50Ah 12V, 50Ah 12V, 70Ah
Alternador 100 Ah 100 Ah 100 Ah
Longitud Total (mm) 4,474 4,474 4.474
Ancho - carroceria (mm) 1.730 1.730 1.730
Ancho Total - espelho a espelho (mm) 2.044 2.044 2.044
Altura (mm) 1.470 1.470 1.470
Distancia entre ejes (mm) 2.600 2.600 2.600
CAPACIDADES
Tanque de combustible (litros) 44 44 44
Balil (litros) 469 469 469

- 5 lugares con 22 fila de asientos rebatible 1287 1287 1287
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS | | |
Coeficiente de penetracion aerodinamica (Cx) 0,305 0,305 0,305

1053 (LT1)
Peso en orden de marcha (Kg) 1046 (LS1) 1054 (LT2) ll(ﬁg ((lleélz))
1055 (LT3)

Carga Util, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) 375 375 375

Consulte la pagina de Configuraciones para conocer el contenido disponible para cada version.
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